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T DoorTech

= TECHNIKA DRZWIOWA

GADZETY REKLAMOWE Z TWOIM LOGO
Chcesz mie€ gadzety reklamowe takie jak kubek, kufel czy koszulke z TWOIM LOGO?
Zamobw produkty w naszym sklepie za 3000 zt, a OTRZYMASZ koszulke GRATIS!!

Zamow produkty za 1500 zt, a otrzymasz kubek z Twoim logo GRATIS!!
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DOORTECH Hurtownia Okuc S.C.

T ul. Warszawska 48
a "nr Ec 42-202 Czestochowa
= telefon: 34 3606 600 ; 34 3606 601 ; 793 146 148
= ECHNIKA DRZWIOWA fax: biuro@centrumokuc.pl
e-mail: biuro@centrumokuc.pl

Cena Cena

Zdjecie Informacje o produkcie Atrybuty B [

WKRETY MUSTAD

Strona gtéwna > TECHNIKA ZAMOCOWAN > WKRETY MUSTAD

Wkret MUSTAD CSK PZ PANELVIT FR 100 szt Wybierz 2982t 3,67z
Skroécony opis: rozmiar

wkreta:

3,5x16

Wybierz
rozmiar

ZINCATA BIANCA T00H - LUBRIFICATA LUE BEx it

3,5x18
TSP - Testa Svasata Piana - Cava PZ

Wkret odpowiedni do mocowania elementéw meblowych na materiatach o niskiej gestosci (ptyta wiérowa, MDF lub miekkie
drewno), unikajac sciagania podczas dokrecania .

SYSTEM CAVA
na duzej gtebokosci, aby zapewnic¢ prawidtowe potaczenie z koncéwka wkretakowa. Gteboko wydrazony, o doskonatej
geometrii.

PODKLADKI

hamujace WZMOCNIONE , aby dzieki ich ostrej krawedzi zatrzymac¢ tarcie podczas fazy dokrecania, unikajac zdzierania
materiatu. Blokowanie gtowicy na elemencie, ktéry ma by¢ zamocowany, zapewnia wieksza odpornos¢ na odkrecanie i
wysoka wytrzymatos¢ na rozdarcie .

NICI
ostrze i waski skok, ktory pozwala $rubie wywiera¢ duza odpornos¢ na rozdarcie , nawet w przypadku wkrecania cienkich
grubosci, takich jak panele meblowe.

WSKAZOWKA OGIVA

gwintowana do konca w celu penetracji materiatu, odksztatcajac go stopniowo, nie powodujac pekniec i unikajac uszkodzenia
laminowanej warstwy wykonczeniowej.

KARBONITRURACJA OBROBKA CIEPLNA

OBROBKA GALWANICZNA 100-godzinna

obrébka galwanizowana na biato gwarantuje odpornos¢ na rdze o jedna trzecia wyzsza niz normalne cynkowanie. Zgodny
z klasa 3 normy EN1670

Wybierajac 1 sztuke do koszyka kupujesz 100szt wkreta!

Producent: MUSTAD

Wkret MUSTAD CUT Panelvit 100 szt Wybierz 501zt 6,16 zt
Skrécony opis: rozmiar

wkreta:

4x25

Wybierz

rozmiar

ZINCATA BIANCA 100H - LUBRIFICATA LUBEX" e
Punta antifessura - TSP - Testa Svasata Piana - Cava PZ

Wkret z koncéwka zapobiegajaca pekaniu ,,CUT” do mocowania ukrytych zawiaséw do drzwi wewnetrznych.

LEB
Jest umieszczony w kielichu przewidzianym w zawiasie, aby nie powodowac wystawiania.

DOLNE WIERTLO ,,CUT”

wnika w drewno (naturalne, aglomerowane, MDF) drzwi lub oscieznicy, nie powodujac peknie¢ w laminowaniu materiatu ani
powierzchni.

KARBONITRURACJA OBROBKA CIEPLNA

OBROBKA GALWANICZNA 100-godzinna

obrébka galwanizowana na biato gwarantuje odpornosé na rdze o jedna trzecia wyzsza niz normalne cynkowanie. Zgodny
z klasa 3 normy EN1670

Wybierajac 1 sztuke do koszyka kupujesz 100szt wkreta!

Producent: MUSTAD
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Informacje o produkcie Atrybuty
Wkret MUSTAD Inox TSP Panelvit PF 100 szt Wybierz
Skrécony opis: rozmiar
wkreta:
5x50
Wybierz
& rozmiar
PASSIVATA - LUBRIFICATA LUBEX wkreta
A 5x60
TSP - Testa Svasata Piana Ridotta - Cava TX
Specjalny wkret do zastosowan zewnetrznych , do mocowania taraséw, krawedzi basenéw i pomostéw.
Produkowany z austenitycznej stali nierdzewnej A2, aby zagwarantowa¢ doskonata ochrone przed korozja i rdza.
System CAVA TX,
ktéra w petni przenosi site wkrecania, unikajac poslizgu wktadki i zuzycia rowka.
ZMNIEJSZONA GLOWICA
z zebrami frezujacymi , aby unikna¢ pekania drewna podczas fazy zamykania.
CZESCIOWY GWINT,
ktéry petni funkcje ciagnaca niezbedna do przyblizenia drewnianej deski do podpory, nawet w przypadku elementéw nieprostych.
Wybdr Sruby w zaleznosci od grubosci deski do zamocowania:
Grubos¢ deski = 20 mm = Sruba 5 x 50
Grubos¢ deski> 20 mm = sruba 5 x 60/5 x 70
ZABIEG PASYWACYJNY
Zabieg pasywacyjny nadaje Srubie ISniacy i btyszczacy wyglad, ktéry utrzymuje sie przez dtugi czas.
Wybierajac 1 sztuke do koszyka kupujesz 100szt wkreta!
Wybierajac 1 sztuke do koszyka kupujesz 100szt wkreta!
Producent: MUSTAD
Wkret MUSTAD Panelvit TD 100 szt Wybierz
Skrdcony opis: rozmiar
wkreta:
3,5x20
TSP - Testa Svasata Piana Ridotta - Cava PZ
Wkret z tbem o matej Srednicy, odpowiedni do mocowania zamkéw, samozamykaczy i blatéw drzwiowych .
ZMNIEJSZONY tEB,
ktéra pozwala na uzycie sruby o wigkszej srednicy (3.5), co gwarantuje lepszy i pewniejszy montaz.
KARBONITRURACJA OBROBKA CIEPLN
Obrébka galwaniczna
Nikiel ktory jest powtoka dajgca matowy odcien w stosunku do cynku biatego.
Wybierajac 1 sztuke do koszyka kupujesz 100szt wkreta!
Producent: MUSTAD
Wkret MUSTAD TSP UNIWERSALNY Wybierz
Skrécony opis: rozmiar
wkreta:
2,5x16
Wybierz
fi} rozmiar
CHROMITING® - LUBRIFICATA LUBEX wkreta

TSP - Testa Svasata Piana - Cava PZ

Uniwersalna smarowany wkret odpowiedni do wkrecania bez uprzedniego wiercenia w: ptytach wiérowych, drewnie,
elementach konstrukcyjnych, cienkich blachach, tworzywach sztucznych i kotkach.

SYSTEM CAVA
gniazdo PZ na duzej gtebokosci, aby zapewni¢ prawidtowe potaczenie z kohcdwka wkretakowa. Gteboko wydrazony, o
doskonatej geometrii , to sprawia, ze mozna ja uzywac tysiece obrotéw.

GLOWICA
wzmocniona, aby umozliwi¢ przenoszenie wysokich momentéw obrotowych.

Gwint
o gtadkim i ostrym profilu, aby zapewnic¢ szybki postep przy minimalnym wysitku, zmniejszajac ryzyko pekania drewna.

Powtoka Galwaniczna

Chromiting ® ma bardzo wysokiej odpornosci na korozje w stosunku do biatego cynku i zétty. Moze by¢ stosowany
zardwno w zastosowaniach wewnetrznych, jak i zewnetrznych, przy poszanowaniu srodowiska zgodnie z normami RoHS,
Reach i 2000/53 / UE.

Wybierajac 1 sztuke do koszyka kupujesz 100szt wkreta!

Producent: MUSTAD

Cena

Cena

netto brutto
37,23zt 45,79 zt

4,00 zt

1,73 z

4,92 zt

2,13 zt
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https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4159-wkret-mustad-inox-tsp-panelvit-pf-5x50-100-szt.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4161-wkret-mustad-panelvit-td-100-szt.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4163-wkret-mustad-tsp-uniwersalny.html
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nM'USTAD Wkret MUSTAD TSP UNIWERSALNY BRAZOWIONY Wybierz 2,96z 3,64zt
T skrécony opis: rozmiar g g
i wkreta:
g @ 3,5x20
BRONZATA - LUBRIFICATA LUBEX®
P
TSP - Testa Svasata Piana - Cava PZ
Uniwersalna smarowany wkret odpowiedni do wkrecania bez uprzedniego wiercenia w: ptytach wiérowych, drewnie,
elementach konstrukcyjnych, cienkich blachach, tworzywach sztucznych i kotkach.
SYSTEM CAVA
gniazdo PZ na duzej gtebokosci, aby zapewni¢ prawidtowe potaczenie z koncdwka wkretakowa. Gteboko wydrazony, o
doskonatej geometrii , to sprawia, ze mozna ja uzywac tysiece obrotéw.
GLOWICA
wzmocniona, aby umozliwi¢ przenoszenie wysokich momentéw obrotowych.
Gwint
o gtadkim i ostrym profilu, aby zapewni¢ szybki postep przy minimalnym wysitku, zmniejszajac ryzyko pekania drewna.
Powtoka Galwaniczna
brazowiona
Wybierajac 1 sztuke do koszyka kupujesz 100szt wkreta!
Producent: MUSTAD
Wkret MUSTAD TSP UNIWERSALNY NERO Wybierz = 3,97 zt 4,88z
A Skrécony opis: rozmiar  39F# 4
i wkreta:
3,5x20
Wybierz

rozmiar

NEROPLUS® - LUBRIFICATA I;_L_!‘B,_E}@ e
R'd % TSP - Testa Svasata Piana - Cava PZ

Wybierz
rozmiar
Uniwersalna smarowany wkret odpowiedni do wkrecania bez uprzedniego wiercenia w: ptytach wiérowych, drewnie, wkreta:
elementach konstrukcyjnych, cienkich blachach, tworzywach sztucznych i kotkach. 4x20
SYSTEM CAVA ‘F'X‘Z’mgrz
gniazdo PZ na duzej gtebokosci, aby zapewni¢ prawidtowe potaczenie z koncdwka wkretakowa. Gteboko wydrazony, o wkreta:
doskonatej geometrii , to sprawia, ze mozna ja uzywa¢ tysiece obrotéw. %25 '
GLOWICA Wybierz
wzmocniona, aby umozliwi¢ przenoszenie wysokich momentéw obrotowych. rozmiar
wkreta:
Gwint 4x30
o gtadkim i ostrym profilu, aby zapewni¢ szybki postep przy minimalnym wysitku, zmniejszajac ryzyko pekania drewna. Wybierz
rozmiar
GALWANICZNY Obrébka Neroplus ® ma odpornos¢ na korozje wynoszaca 1000 godzin (minimum) w mgle solnej, 15 razy wkreta:
wyzsza niz standardowa czarna powtoka cynkowa . Uszczelnienie odporne na zarysowania zapewnia 4x35
doskonatg odpornosé na scieranie i poprawia ich estetyke . Szanuj srodowisko zgodnie z RoHS, Reach i normami 2000/53 /
UE. Wybierz
rozmiar
Wybierajac 1 sztuke do koszyka kupujesz 100szt wkreta! wkreta:
4x40

Producent: MUSTAD
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https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4165-wkret-mustad-tsp-uniwersalny-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4164-wkret-mustad-tsp-uniwersalny-nero.html
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